
DuPont ™ AirGuard®  8327 AD                          
Состав: Полипропилен, полиолефин.      

  Область применения: пароизоляция строительных 
конструкций (кровля, стены, межэтажные перекрытия). 

Тип А 

                                                            

                                                                                                                          
                            

 

             

Свойства  Метод 
исследований 

Единица 
измерения 

Значение                  Отклонение 

   (Среднее 
значение) 

Минимальное Максимальное 

Длина (м) EN 1848- 2 % - 0 - 
Ширина (мм) EN 1848- 2 % - 0,5 1,5 
Прямолинейность EN 1848- 2 мм/10м - - 75 
Масса на еденицу площади EN 1849 -2 г/м2 108 100 116 
Толщина EN 1849 -3 мм 0,3 0,23 0,37 
Водонепроницаемость EN 1928(метод А) класс W1   
Паропроницаемость  EN 1931 М 5 2 10 
Количество водяного пара (г) EN 1931 кг/(м2с) 0,8х10ˉ7 0,4 x 7ˉ7 2,04 x 7ˉ7 
Максимальная разрывная 
нагрузка  (вдоль) 

EN 12311- 2 N/50mm 200 160 - 

Максимальная разрывная 
нагрузка  (поперёк) 

EN 12311- 2 N/50mm 170 110 - 

 Максимальное удлинение  
(вдоль) 

EN 12310-2 % 38 25 - 

 Максимальное удлинение   
(поперек) 

EN 12310 -2 % 38 23 - 

Сопротивление на раздир 
гвоздем (вдоль) 

EN 12310 -2 N 240 180 - 

Сопротивление на раздир 
гвоздем (поперёк) 

EN 12310 -2 N 240 180 - 

Химическая устойчивость EN 12691 Мм NPD - - 
Огнестойкость EN11925-2 класс Е - - 
Прочность соединения  EN12317-2 N/50mm NPD - - 
Долговечность  (искуственное 
старение)  
 Паропроницаемые свойства 

EN 1931 Соответствует /не 
соответствует 

Соответствует - - 

Устойчивость  (против щелочи)      - 
Удлинение при максимальной 
нагрузке  (вдоль)  

EN 12311-1 Соответствует /не 
соответствует 

Соответствует NPD - 

Удлинение при  максимальной 
нагрузке (поперек) 

EN 12311-1 Соответствует /не 
соответствует 

Соответствует NPD - 

Дополнительные свойства    - - 
 Температурный режим - С° 80 - - 
Воздухопроницаемость ISO 5636/3 мл/мин 0 - - 
Воздухонепроницаемость ISO 5636/5 S - >2000 ∞ 
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Факс +352 3666 5018 
Tyvek® Производство 
Факс +352 3666 5020 
Электронная почта: 
 tyvek.info @ dupont.com 

 
Настоящая информация соответствует нашему уровню знаний по данному предмету на 
сегодняшний день. При этом она не предназначена для замены любых испытаний, которые вам 
могут потребоваться для определения вами пригодности нашей продукции для ваших 
конкретных целей. По мере развития новых знаний и накопления опыта настоящая информация 
может быть пересмотрена. Поскольку мы не можем предвидеть всех особенностей условий 
конечного применения, Дюпон не дает никаких гарантий и не принимает на себя материальной 
ответственности в связи с любым использованием настоящей информации.  

Охраняется авторским правом © 2011 DuPont. Все права защищены. Овальный логотип 
компании DuPont, DuPont™, The miracles of science™, а также все продукты, обозначенные 
символом ® или ™ являются зарегистрированными торговыми марками E. I. du Pont de Nemours 
and Company или ее филиалов.  

 

 


